MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO ALTO/SC

PROJETO DE PAVIMENTACAO DE PASSEIOS

Os projetos de Pavimentacao de Passeios da Rua: Jodo vieira, abrange
dados técnicos para sua completa execugao.



APRESENTACAO

O Projeto de Pavimentacdodos passeios compreende trecho da Av: Jodo Viera. Este Memorial vem
complementar os Projetos de engenharia no que tangea pavimentagdo destas Rua, cujo este documento compreende:
Descricao dosservicos a ser executados incluindo pavimentagdo dos passeios de acordo com a Norma NBR 9050,
drenagem pluvial, e sinalizagdo viaria e demais servicos de Infra estrutura necessaria para realizagdo desse
Empreendimento, dimensionamento do pavimento, dimensionamento da rede de drenagem flexivel no trecho
referenciado acima.

O projeto de pavimentacao foi desenvolvido com base nas Normas e recomendacdes técnicas da ABNT.

As premissas basicas para a elaboracéo do Projeto de Pavimentacdo séo descritas a seguir:

Estimativa do parametro de trafego utilizado nos métodos dedimensionamento empregados (Numero "N" de
repeticdes do eixo simples padrdo de rodas duplas de 8,2t), tomando-se como referéncia o critério de classificagdo de
vias da SUDECAP e as faixas de valores de Nimero "N" (documento intitulado "Pavimentacao Urbana- Classificacao de
Trafego");

Definicdo da capacidade de suporte minima dos materiais que deverdo constituir a camada de fundagéo
(subleito) das vias, com base em Estudos Geotécnicos disponiveis (sondagens e ensaios);

Este Memorial Descritivo tem a funcéo de propiciar a perfeita compreensao do projeto e de orientar o construtor
objetivando a boa execucéo da obra.

A construgdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda e qualquer alteragéo que
por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificacdes, visando melhorias, sé ser4 admitida com
autorizagdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO ALTO/SC, Departamento de Engenharia.

Podera a fiscalizagdo paralisar os servigos ou mesmo mandar refazé-los, quando os mesmos ndo se
apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boatécnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas,
prevalecerdo sempre asultimas.

Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra até sua entrega definitiva, responsabilizando-
se por quaisquer danos decorrentes da execucdoda mesma. E de sua responsabilidade manter atualizado o Alvara,
Certid@es e Licencas, evitando interrup¢des por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos
projetos, especificagdes, orgamentos, cronogramas e demais elementos que interessam aos Servicos.

Deverdo ser mantidas na obra, em locais determinados pela fiscalizagdo, placas de Identificacdo da Obra,
conforme modelo a ser apresentado a serem fixadas em local frontal a obra e em posi¢ao de destaque.

Serao fornecidos pelo construtor todos os equipamentos eferramentas adequadas de modo a garantir o bom
desempenho da obra.

A obra serd suprida de todos 0os materiais e equipamentos necessarios para garantir a seguranga e higiene

dos operarios.
1.1 - SERVICOS INICIAIS
1.1.1 - Placa de obra
Sera colocada em local visivel para facil identificacao e compreenséo placa identificando a obra de acordo com
o modelo da Caixa Econdmica federalnas dimensdes proporcionais recomendadas (2,00x1,25m).
Esta placa serd em chapa de aco galvanizado, fixada sobre cavaletes de madeira.

1.1.2 Demolicdo das calgcadas de concreto antigas.

Todas as calgadas antigas de concreto e seus meios fios deverdo swer demolidos e retirados do local da obra.



1.1.3 Meio fio

Os meios fios utilizados seréo de concreto pré-moldado, dormido, comsecgéo transversal retangular com

chanfro na face volta da para o pavimento, rejuntados com argamassa de cimento com as seguintes dimensdes:

Espessura: 0,12m e na base com 0,15m
Altura: ~ 0,30m

Comprimento: 1,00m

A resisténciado concreto deve ser, no minimo com fck de 25 Mpa. O meio fio sera assentadosobre base de

concreto simples e rejuntado com argamassa cimento/areia tracol1:3.

1.4 PASSEIO EM LAJOTAS DE CONCRETO

1.4.1 - Regularizagdo e compactacgéo;

Regularizagdo e compactacao de subleito, na area demarcada até a profundidade de 20 centimetros.

O nivelamento que preparara adequadamente a base, com os desniveis e curvaturas necessarias, o terreno
devera ser nivelado. Depois de depositados os aterros em camadas adequadamente deverdo sercompactadas com rolo
compactador vibratorio.

Obs 02: Ser for identificado existéncia de pontos onde havera necessidade de execugdo de remendos
profundos com remog&o de solos com baixa capacidade de suporte e 0 mesmo devera ser executado pela empresa
contratada e paga com recursos préprios do municipio com responsabilidade total dos servigos executados da empresa

contratada

Aterro Apiloado em Camadas

Os servigos de terraplanagem serdo executados de maneira a conformar os greides projetado dos passeios.
Por se tratar de &rea urbana com lotes j& edificados procurou- se manter o greide existente fazendo apenas pequenas
corregdes necessarias a conformar o referido greide dentro dos padrGes de engenhariaviaria. O aterro devera ser
executado com material de granulométrica fina limpo e semdetritos vegetais, de modo a nao comprometer a integridade
dos tubos assentados. Oreaterro serd com material local, em camadas de 20 cm compactadas mecanicamente. Os valos
deverédo sofrer uma leve compactacao mecéanica na superficie de modo a refazer o greide natural das ruas. Com o aterro
executado faz-se as linhas mestras formam um articulado, facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios em
relagdo aos elementos do projeto. Nessa marcagao o “encarregado” verifica a declividade transversal e longitudinal e no
caso das curvas e acessos as pessoas portadoras de deficiéncia. Apds segue-se a execugdo do lastro de brita, base de

concreto eo assentamento das lajotas no concreto previamente reguado.

1.4.2 SUB-BASE BRITA GRADUADA COMPACTADA , E=5,0CM

A Sub base da pavimentacédo serd composta por uma camada de brita graduada com espessura de 5,00cm,

compactada .

1.4.3 BASE COM PO DE PEDRA E=5,00CM



A base da pavimentagdo seracomposta por uma camada de P46 de pedra com espessura de 5,00cm.

1.4.4 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR VERMELHO
10X20CM, ESPESSURA 6CM

Devera ser usado bloco intertravado de concreto na cor vermelho 10x20x6 cm. Os blocos de concreto seréo
assentados sobre colchdo de p6 de brita com espessua de 5,00cm, com juntas regulares de 3,0 mm (trés milimetros) de
espessura, feitas com espacadores e mantidas por linhas longitudinais e transversais esticadas.

O corte das pegas devera ser executado com serra circular, munida de disco abrasivo. Todas as pecas
trincadas deverdo ser substituidas. Apds o assentamento, proceder a compactagéo inicial com vibro-compactador de
placa, pelo menos 2 vezes e em dire¢des opostas, com sobreposicéo de percursos.Fazer o rejuntamento das pecas com
areia fina, graos com diametro no maximode 0,3mm, bem seca e sem impurezas, espalhada sobre os blocos de concreto
numa camada fina, utilizando uma vassoura até preencher completamente as juntas.Realizar novamente a compactacéo,
com pelo menos 4 (quatro) passadas em diversas dire¢des.

O presente projeto tem por objetivo orientar a execu¢do dos servigos de revestimento em Blocos de Concreto
intertravado.

A padronizagdo é sugerida através da definicdo de diferentes faixas de utilizacdo do espago da calcada e é
determinada em fungéo da sua largura. Orientag6es sobre o dimensionamento e posicionamento de rampas de pedestres
e veiculos, a execugéo da obra e os diversos materiais de revestimento sdo apresentados.

As calcadas deveréo atender as caracteristicas previstas nesse memorial e projetos anexos, diferenciadas em
fungdo da inclinagdo longitudinal do passeio, definida pela formula em seguida, sendo a distancia o comprimento
longitudinal do trecho de calgada, e o desnivel a diferenga de altura entre o inicio e o fim do trecho.

DESNIVEL(m)

INCLINACAO (%) = _ x 100
DISTANCIA (m)

INCLINACOES;

TERRENOS PLANOS OU COM INCLINAGAO LONGITUDINAL ATE 20%:

Inclinagdo transversal de, no maximo, 2% do alinhamento do terreno para o meio-fio, para que as pessoas
possam caminhar com seguranca e comodidade;

Nao sédo permitidos de graus ao longo do passeio;

Rebaixamento de, no méaximo, 30% do meio-fio em relagéo a testada do imével paraacesso de veiculos.

TERRENOS COM INCLINAGCAO LONGITUDINAL SUPERIOR A 20%:

Seréa permitida a construgdo de degraus no sentido transversal do passeio, de modo a facilitar a acessibilidade
dos pedestres.

Rebaixamento de, no maximo, 30% do meio-fio em relagéo a testada do imdvel para acesso de veiculos

Estas Especificagbes Gerais de Obras de Urbanizacéo definem os critérios que orientam a aceitagdo e ou
recebimento de servigos em obras de urbanizagdo.

Quando necessario, Especificacdes Gerais Complementares ou Particulares dever&o fazer parte dos proprios

projetos elaborados.

1.45 Execucéo da lajota Paiver em concreto podotétil na cor amarelo;

FAIXA DE PERCURSO SEGURO:

E o0 espago da calgada destinado exclusivamente & circulagéo de pessoas. Deve garantir uma caminhada com



segurangca e livre de obstaculos fisicos, sejam eles temporarios ou permanentes, e vegetagdo. Deve atender as seguintes
caracteristicas: possuir superficie regular, firme, continua e antiderrapante sob qualquer condi¢éo, e possuir largura

minima de 1,50 m com a faixa tatil direcional incluida.

FAIXA TATIL DIRECIONAL:

E uma faixa de piso com textura diferenciada, tanto do piso da faixa de percurso quanto da faixa de servico,
gue auxilia a pessoa portadora de deficiéncia visual indicando o caminho a ser percorrido.

Devera ser usado bloco intertravado de concreto 10x20x6 cm com textura em relevos tronco-conicos (tipo
pastilhado).

Ela deve sinalizar a direcdo das rampas de pedestres aos portadores de deficiéncia visual com bloco

intertravado de concreto 10x20x6 cmcom textura ranhurada direcional.

RAMPAS PARA VEICULOS

As rampas para acesso de veiculos ndo podem ocupar toda a largura da calgada e impedir o percurso seguro.
Elas devem ocupar no méaximo 100 cm da largura do passeio, na segéo transversal. e no maximo 30% da testada do
imével ou 7m de largura na secao longitudinal. Casos especiais devem ser aprovados pela fiscalizagdo da prefeitura.

Devem ser executados em concreto ranhurado anti derrampande e néo trepidante.

RAMPAS PARA PEDESTRES

As rampas para acesso de pedestres devem apresentar inclinacdo maxima de 8,33%, sendo toleradas em
reformas, quando esgotadas as possibilidades de solugfes que atendam essa inclinagao, inclinacdo méaxima de 10%.
Devem também ser sinalizadas com faixa de alerta tatil direcional (piso tipo ranhurado) para permitir a circulagcdo de
portadores de deficiéncia visual, e ter revestimento com piso antiderrapante e ndo trepidante.

Devera ser feita a comunicacao visual de acessibilidade representada pelo Simbolo Internacional de Acesso -
SIA.

Em esquinas, deve-se posicionar as rampas de acesso ao pedestre fora da curvatura, conforme detalha em

projetos, sempre em concordancia com as faixas de travessia implantadas ou previstas nos projetos.

ESPECIFICACOES GERAIS

Toda calgada deve ser construida a partir do um meio-fio, instalado pela prefeitura, que delimita os espagos
da rua e do passeio publico;

Nenhum de grau pode ser construido na calgada, e as rampas de acesso a pedestres e veiculos devem
observar os padrdes da Prefeitura Municipal;

Todo e qualquer piso deve apresentar uma ligeira inclinagéo no sentido transversal da calgada, da testada do
lote para a rua. Admite-se declividade méxima de até 2%( ver projeto);

Os passeios devem ser continuos, sem mudangas abruptas de nivel ou inclinagées que dificultem a circulagao
segura dos pedestres. E imprescindivel observar a concordancia entre os niveis das calgcadas vizinhas ja executadas;

As aguas pluviais devem ser lancadas através de condutores, passando por baixo da calgada, até a sarjeta;

Os pisos devem ter superficie regular, firme, estavel e antiderrapante sob qualquer condi¢do, que nédo provoque
trepidacdo em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de bebé). Independente do material, as calgadas
nunca devem ser pintadas, enceradas ou impermeabilizadas. Esses revestimentos podem tornar o piso escorregadio e
colocar em risco 0s transeuntes.

Em caso de postes fora da Faixa de Servigo, executar alerta tatil.

-Fornecimento, transporte e execu¢do da compactacao das lajotas;

Apo6s o assentamento, proceder a compactagao inicial com vibro-compactador de placa, pelo menos 2 vezes

e em direcdes opostas, com sobreposi¢éo de percursos.



1.4.6 Vigas de concreto simples;

Seréa executado vigas de concreto pré moldados de (10 x 30)cm para fixagdo das lajotas de concreto nos
passeios na extremidade oposta dos meios fios pré moldados ( 12 x 15 x 30)cm.

LIMPEZAFINAL

A obra sera entregue completamente limpa, pintada (sinalizagéo viaria horizontal), com as todas as etapas
concluidas, isentos de respingos. As redes de drenagem serdo ligadas definitivamente a rede publica existente, sendo
estas testadas e em perfeito estado de funcionamento. “A obra oferecera total condigdo de funcionalidade, comprovada
com a expedigao do “aceite” pela Prefeitura Municipal”.

Capao Alto, 02 de Setembro de 2019.

Edésio Alexandre Alves Jilio
Eng. Civil CREA 026768-0



