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PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS EM ASFALTO JOÃO VIEIRA DE OLIVEIRA
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1º ETAPA

ÁREA DE CALÇADAS

640,86 X 1,50=961,29m2

ÁREAS

DIVISA DO TERRENO

GUIA REBAIXADA PARA ENTRADA

DETALHE NOS REBAIXOS DAS CALÇADAS
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RAMPA PARA

CARROS

MEIO FIO

GUIA
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detalhe viga de travamento em

concreto FCK= 15MPA
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GUIA DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE PAVER

PISO PODODÁTIL DE ALTERTA

COMFORMEA NORMA 9050

PAVER PODODÁTIL E-6CM LARGURA

DE CADA PEÇA 20CM

PAVER E-6CM FCK35MPA

COR NATURAL VIBRO-PRENSADO

MEIO-FIO
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piso tatil na extensão do passeio

e=6,0 cm - fck=20 mpa

piso paver

e=6,0 cm - fck=20 mpa

acbamento em concreto

moldado ´´In loco´´

base pó brita   e=5 cm

sub base brita graduada  e= 5cm

meio fio de concreto pré moldado

(012x15x30x100)
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Detalhe do Meio fio e calçada pavimento

esc:1/20

inclinação max. 2%

3
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5 cm

5 cm

6 cm

20

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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