MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO ALTO/SC

PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

Os projetos de pavimentacdo asfaltica da Rua: PAV ASFALTICA KM 14 -
ANTIGA BR 2, abrange dados técnicos para sua completa execucao.



APRESENTACAO

O Projeto de Pavimentagdo compreende trecho da estrda: PAV ASFALTICA KM 14 - ANTIGA BR 2. Este
Memorial vem complementar os Projetos de engenharia no que tangea pavimentacdo destas Ruas, cujo este
documento compreende: Descri¢ao dosservi¢os a ser executados incluindo pavimentacdo dos passeios de acordo com
a Norma NBR 9050, drenagem pluvial, e sinalizagdo viaria e demais servicos de Infra estrutura necessaria para
realizacdo desse Empreendimento, dimensionamento do pavimento, dimensionamento da rede de drenagem flexivel
no trecho referenciado acima.

O projeto de pavimentagao foi desenvolvido com base nas Normas e recomendacdes técnicas da ABNT.

As premissas basicas para a elaboracédo do Projeto de Pavimentagao sao descritas a seguir:

Estimativa do parametro de trafego utilizado nos métodos dedimensionamento empregados (Nimero "N" de
repeticdes do eixo simples padrdo de rodas duplas de 8,2t), tomando-se como referéncia o critério de classificagdo de
vias da SUDECAP e as faixas de valores de Numero "N" (documento intitulado "Pavimentacéo Urbana- Classificagdo
de Trafego");

Definicdo da capacidade de suporte minima dos materiais que deverdo constituir a camada de fundacéo
(subleito) das vias, com base em Estudos Geotécnicos disponiveis (sondagens e ensaios);

Este Memorial Descritivo tem a func@o de propiciar a perfeita compreensdo do projeto e de orientar o
construtor objetivando a boa execucéo da obra.

A construcdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda e qualquer alteragédo
que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagdes, visando melhorias, s6 sera admitida com
autorizagdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO ALTO/SC, Departamento de Engenharia.

Podera a fiscalizagdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os mesmos nédo se
apresentarem de acordo com as especifica¢des, detalhes ou normas de boatécnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas,
prevalecerdao sempre asultimas.

Deve também manter servigo ininterrupto de vigilancia da obra até sua entrega definitiva, responsabilizando-
se por quaisquer danos decorrentes da execucdoda mesma. E de sua responsabilidade manter atualizado o Alvara,
Certiddes e Licencas, evitando interrupgdes por embargo, assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado
dos projetos, especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que interessam aos servicos.

Deverdo ser mantidas na obra, em locais determinados pela fiscalizacéo, placas de Identificacdo da Obra,
conforme modelo a ser apresentado a serem fixadas em local frontal & obra e em posicao de destaque.

Serédo fornecidos pelo construtor todos os equipamentos eferramentas adequadas de modo a garantir o bom
desempenho da obra.

A obra sera suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios para garantir a seguranca e higiene

dos operarios.
1.1 - SERVICOS INICIAIS

1.1.1 - Placade obra

Seréa colocada em local visivel para facil identificagdo e compreenséo placa identificando a obra de acordo
com o modelo da Caixa Econdmica federalnas dimensdes proporcionais recomendadas (2,00x1,25m).

Esta placa sera em chapa de aco galvanizado, fixada sobre cavaletes de madeira.

1.1.2 Locagao

A locagdo da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com os projetosde pavimentos na rua Henrique

Cordova, seguindo as plantas de estaqueamento. As cotas também deveram ser marcadas nesta locacdo conforme

projeto, visto que tem varios dés niveis em toda a Obra. Devera ser feita a locagdo da tubulacéo, levando-se em conta



pontos importantes do projeto, tais como bocas de lobo, encontros de condutos, variagdesde declividade e cada estaca
serdo marcadas a cota do terreno e a profundidadeda escavacéo necessaria. A locacéo sera feita com piquetes, tanto

no eixo, como nos bordos da rua e passeios, através de marcagdes topograficas feitas por profissional habilitado.

1.2 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA

1.2.1 Regularizacao e compactac¢éo do subleito

Os servicos de regularizacdo e compactacao do subleito serdo executadosde maneira a conformar as ruas
com o greide projetado. Por se tratar de area urbana com lotes ja edificados procurou-se manter o greide existente
fazendo apenas pequenas corre¢des necessarias a conformar o referido greide dentro dos padrdes de engenharia
viaria. Concluiu-se que o valor entre corte e aterro seria de 20cm em media. As ruas deverdo ser compactadas apos a
terraplanagem, sendo que sera exigido um grau de compactacdo de 95% normal. A regularizagdo do sub leito sera
feita com motoniveladora com cortes e aterros maximos de 20cm buscando uniformizagao e declividades da rua.

Obs 01: Ser for identificado existéncia de pontos onde havera necessidade de execugdo de remendos
profundos com remogéo de solos com baixa capacidade de suporte e 0 mesmo devera ser executado pela empresa
contratada e paga com recursos préprios do municipio com responsabilidade total dos servigos executados da empresa
contratada

1.2.2 Exexuc¢do da Sub Base macadame seco — Lascao, esp 12,00cm

Espalharumacamada de macadame seco com espessura de 12,0cm compactada por vibragdo se constituird
no Lastro-dreno.

Toda a execugdo serd totalmente de responsabilidade da construtora, a qual deverd fazer os testes
necessarios na area a ser pavimentada, para verificar se estd em condig6es de receber a pavimentagdo em cbug.

Estando de acordo com as normas executar o concreto betuminoso usinado a quente.

1.3.2 Execucéo da base brita graduada e=15,00cm;

Espalharumacamada de brita graduada com espessura de 15,0cm compactada por vibragéo se constituird no
Lastro-dreno.

Toda a execugdo sera totalmente de responsabilidade da construtora, a qual deverd fazer os testes
necessarios na area a ser pavimentada, para verificar se estd em condigGes de receber a pavimentagdo em cbug.

Estando de acordo com as normas executar o concreto betuminoso usinado a quente.

1.3.4 Execugéo da imprimacao;

Sobre a Base acabada sera executada uma imprimacéo com o uso de asfalto diluido de petréleo tipo CM-30,
com uma taxa de aplicacdo de 1,0 I/m2. Para os servigos deverdo ser seguidas as especificacdes do DER-SC-ES-T-
04/92, no tocante a especificacdes de materiais, execucdo dos servi¢os, controle tecnolégico, controle geométrico e
outros.

EQUIPAMENTO

Todo equipamento, antes do inicio da execugdo da obra, devera ser examinado pela fiscalizagédo, devendo
estar de acordo com esta Especificacdo, sem o que nédo sera dada a ordem de servico para o inicio do servi¢o . Sao
indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execucado da Imprimacao:

- Vassouras mecanicas rotativas, podendo entretanto a operacédo ser executada manualmente. O jato de ar



comprimido podera ,também, ser usado.

- Carro equipado com bomba reguladora de presséo e sistema completo de aquecimento.

- Carros distribuidores de ligante betuminoso.

EXECUCAO

Ap0s a perfeita conformag&o geométrica da base, proceder a varredura da

superficie , de modo a eliminar todo e qualquer material solto.

Antes da aplicacao do ligante betuminoso a pista devera ser levemente umedecida.

Aplica-se a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura compativel com o seu tipo, na quantidade
certa e de maneira uniforme. A temperatura de aplicagdo do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de
ligante em funcdo da relagdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor
viscosidade para espalhamento.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada
ao trafego. Quando isto ndo for possivel ,trabalha-se em meia pista, executando a imprimacgao da adjacente, assim que
a primeira for permitida ao trafego. O tempo de exposicdo da base imprimada ao trafego é condicionado ao
comportamento da mesma, ndo devendo ultrapassar 30 dias.

A fim de se evitar a superposi¢@o ou excesso de material nos pontos inicial e final das aplicacdes, colocam-
se faixas de papel, transversalmente na pista, de modo que o material betuminoso comece e termine ao sair da barra
de distribuicdo sobre essas faixas, as quais, a seguir, serdo retiradas; e qualquer falha na aplicagédo, imediatamente
corrigida.

FISCALIZAGCAO

O controle de imprimac&o devera garantir sua correta execugéo, de forma obter-se ligagao eficiente entre as
camadas.

RECEBIMENTO

No recebimento do material deverdo ser feitas as analises de : ensaio de residuo asféltico, peneiracédo e
viscosidade.

APLICACAO

O controle de aplicagédo devera constituir-se de todos os procedimentos necessarios para que as exigéncias
recomendadas sejam seguidas. Isto posto, nesta fase, deveréo ser controlados:

00 Condicdes de limpeza e umidade da superficie a ser imprimada

[ Taxa de aplicacao do ligante (litros/m2)

[0 Cobrimento da superficie imprimada, que devera ser de 100% (cem p6 cento) sem que haja falhas ou

excesso do ligante, devendo tais anomalias serem prontamente reparadas.

1.3.5 Execucéo da pintura de ligagéao;

Refere-se a aplicacdo de pelicula de material betuminoso em questdo sera utilizado emulsédo asfaltica tipo
RR-2C, com uma taxa de aplicagéo de 0,6 I/m2, sobre a superficie de base granular imprimada, visando promover a
aderéncia entre a camada existente e o revestimento a ser executado.

Para a varredura da superficie a receber a pintura de ligacéo utilizam-se, de preferéncia, vassouras
mecanicas.

A taxa a ser utilizada devera ser entre 0,4 a 0,6 I/m2, que seré verificado pelo menos uma taxa de aplicacao
através de ensaio adequado “bandeja’ou através de preenchimento da planilha do controle de pintura de ligagéao.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressédo e sistema
completo de aquecimento, que permite a aplicacdo do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuicdo deve ser do tipo circulagcdo plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos
verticais e larguras variaveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverdo dispor de termdmetros, em locais de facil observagdo, e, ainda, um

espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e correcdes localizadas.



O deposito de material betuminoso, quando necessério, deve ser equipado com dispositivo que permita o
aquecimento adequado e uniforme do conteddo do recipiente. O depdsito deve ter capacidade tal que possa
armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.

A pintura de ligagdo serd medida da area executada, em M2.

Setenta e duas horas apos a imprimagéo, sera executada uma pintura de ligagéo .

MATERIAIS

Na obra em questéo sera utilizado emulséo asféltica tipo RR-2C, com uma taxa de aplicacéo de 0,6 I/m2.

Para os servicos deverdo ser seguidas as especificacbes do DER-SC-ES-T 04/92, no tocante a
especificacdes de materiais, execugdo dos servigos, controletecnolégico, controle geométrico e outros.

EQUIPAMENTO

Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execu¢do daPintura de ligacao:

0 Vassouras mecanicas rotativas, podendo entretanto a operagao serexecutada manualmente. O jato de ar
comprimido podera, também, serusado.

0 Carro equipado com bomba reguladora de presséo e sistema completode aquecimento.

[0 Carros distribuidores de ligante betuminoso tipo Espagidor de Asfalto.

EXECUCAO

A superficie a ser pintada devera ser varrida, a fim de ser eliminado o pé etodo e qualquer material solto.

Aplica-se a seguir o ligante betuminoso adequado na temperaturacompativel com o seu tipo, na quantidade
recomendada. A temperatura daaplicacédo do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante em funcaoda
relacdo temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura queproporcione melhor viscosidade para
espalhamento.

A pintura de ligacédo é executada na pista inteira, em um mesmo turno detrabalho, deixando-a fechada ao
transito, sempre que possivel. Quando néo,trabalha-se em meia pista, fazendo-se a pintura de ligagdo da adjacente,
logo que apintura permita sua abertura ao transito.

A fim de se evitar a superposicao ou excesso de material nos pontos inicial efinal das aplicacdes, colocam-se
faixas de papel, transversalmente na pista, demodo que o material betuminoso comece e termine ao sair da barra de
distribuicdosobre essas faixas, as quais, a seguir, serdo retiradas; e qualquer falha naaplicacdo, imediatamente

corrigida.

1.3.6 Execuc¢do do CBUQ e=5,00cm DMT 30km e CBUQ e = 3,00cm na &rea do estacionamento;

Sera executada uma capa, com espessura de 5,0 cm de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) é
composta por agregados minerais graduados e material asfaltico sendo neste caso empregado como o revestimento
asfaltico de regularizagdo em duas camadas (reperfilagem). A mistura com d=2,45 T/m3 aplicada deve apresentar
estabilidade e flexibilidade compativeis como funcionamento elastico e condigées de rugosidade que proporcionem
segurancga adequado ao trafego, mesmo sob condi¢des climéticas e geométricas adversas.

Materiais:

Materiais asfaltico: Sera utilizado no concreto betuminoso usinado a quente, o cimento asfaltico de petréleo
do tipo CAP- 50/70 — teor 6%.

Agregado graudo: o agregado graido é aquele que fica retido na peneira de 2,0 mm (n° 10) devera ser
constituido por pedra ou seixos britados ou néo, apresentando particulas sés, limpas e duraveis, livres de torrées de
argila outras substancias nocivas.

Agregado miudo: o agregado miudo é aquele que passa na peneira de 2,0 mm (n ° 10) e devera ser
constituido de p6 de brita, apresentando particulas individuais resistentes.

Material de enchimento: o material de enchimento, se utilizado devera ser constituido por materiais minerais
finamente divididos, inertes em relagdo aos demais componentes das misturas.

O equipamento devera ser aquele capaz de executar os servicos sob as condi¢Bes especificadas e

produtividade requerida e podera compreender basicamente as seguintes unidades:



Deposito para cimento asfaltico;

Dep6sito para agregados (silos);

Usina para a mistura asfaltica a quente, com o controle de polui¢ao;

Caminhdes basculantes;

Vibro acabadora auto propelida;

Rolos compactadores, auto propelidos e reversiveis;

Ferramentas manuais e equipamentos acessorios.

As misturas asféalticas deverdo ser processadas em usinas apropriadas que tenham condi¢Ges de produzir
misturas asféalticas uniformes preferencialmente, serdo empregadas usinas gravimétricas. A temperatura do cimento
asféltico de petréleo, momento da misturacéo, devera ser determinado para cada tipo de ligante, em fungéo da relacédo
da temperatura x viscosidade. A temperatura conveniente sera a quebra no qual o cimento asféltico, apresentar valor
para a viscosidade saturado dentro da faixa de 75 a 150 segundos, indicando-se preferencialmente, a viscosidade de
85 +/- 10 segundos, os agregados deverdo ser aquecidos a temperatura de 10°C a 15°C, acima da temperatura do
cimento asféltico de petréleo, e a temperatura deste ndo devera ser superior a 177°C. o tempo de misturardo devera
ser 0 minimo que propicie mistura homogénea, com os agregados mais filler recobertos uniformemente pelo ligante.

O transporte do CBUQ devera ser feito com caminhdes basculante, que apresentem cagambas lisas e
limpas. Para evitar a aderéncia da mistura a cagamba, sera feita, a sua limpeza com agua ensaboada, solugéo se cal
ou 6leo soltvel. Em qualquer caso, o excesso de solugdo devera ser retirado antes do carregamento da mistura. Nao
sera permitida o emprego de gasolina, querosene, 6leo diesel e produtos similares na limpeza da cacamba.

A superficie que ira receber a camada de CBUQ devera apresentar-se limpa, seca e isenta de p6 ou outras
substancias prejudiciais eventuais defeitos a aplicagdo da mistura, caso tenha havido transito sobre a superficie
imprimida, ou ainda, ter sido recoberto com areia etc.; ou ainda tenha perdido o seu poder ligante, devera ser feita uma
nova pintura de ligagao.

A distribuicdo de uma camada de CBUQ néo sera permitido com tempos chuvosos ou quando a temperatura
ambiente estiver abaixo de 10°C. A determinagdo da temperatura ambiente devera ser feita na sombra e longe de
aquecimento artificial. As camadas de CBUQ serdo distribuidas com moto-niveladora, esse equipamento devera
permitir a obtencdo dos resultados especificados. No caso de ocorrerem irregularidades na superficie da camada
espalhada, estas deverao ser corrigidas através da adicdo manual da mistura, sendo este espalhamento efetuado por
meio de ancinhos e rastéis, antes de qualquer operacao de rolagem. A espessura da camada e a temperatura da casa,
no momento da distribuicdo, e as unidades compactadoras adotadas serdo aquelas que permitam a obtencédo dos
resultados especificados.

A compresséo da camada de CBUQ coma utilizagdo de rolos compactador terd inicio imediatamente apds a
sua distribuicdo e perdurard ate o momento em que seja obtida a densificagdo especificada observando as seguintes
indicacdes. A compressdo sera executada em faixas longitudinais e sera sempre iniciada pelo ponto mais baixo da
secao transversal e devera progredir no sentido do ponto mais alto, devendo em cada passada ser recoberta a metade
da largura compactada na passada interior ndo serdo permitidas mudancas de dire¢do aceleracdo e desaceleragéo e
inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento de compactagdo sobre mistura asfaltica recém
colada. No caso de utilizagdo de equipamento vibratérios de compactacédo, devera desligar-se a vibragdo antes da
reverséao.

Uma camada de mistura de Concreto Betuminoso Usinado a Quente somente sera liberada ao trafego apos
seu resfriamento.

OBS: E obrigatério o controle tecnoldgico das obras de pavimentagdo asfaltica, devendo a construtora
fornecer o laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e os resultados dos ensaios devem ser entregues obrigatériamente a
Prefeitura por ocasi@o do envio do ultimo boletim de medicdo para que facam parte da documentagdo técnica do
contrato de repasse e para, nos casos de problemas precoces no pavimento, subsidiarem os reparos da empresa
executora dos servigcos de pavimentagdo e controle tecnélogoco.

OBS: O custo dos ensaios séo de responsabilidade da empresa executora.

Dimensionamento:

Em anexo.

1.4 SINALIZACAOVIARIA.



1.5.1 Pintura faixas de seguranca para pedestres:

As faixas de sinalizagdo deverdo ser pintadas com tinta acrilica, base solvente espessura 0,60mm, na core
branca reflotorizada com micro-esfera de vidro.
Dimensdes das faixas de sinalizagcdo executar conforme detalhe no projeto de Sinalizacdo de Transito em

anexo.

1.5.3,1.5.4E 1.5.5 Placas metélicas de sinalizagdo com colunas metdlicas;

Em chapa preta n. 18 tratadas com antiferrugem e pintadas pelo processo eletrostatico a p6 e curadas a uma
temperatura de 200*c.

As placas na face principal com fundo refletorizado com particula Grau Técnico(GT) e as legendas
confeccionadas também com pelicula GT, totalmente refletiva.

As colunas de fixacdo das placas com Tubo de a¢o galvanizado Diam. 2,0” ( 500mm) E=3,65mm — 5,10Kg/m

e as respectivas placas, fixadas nos mesmos com parafusos passantes.
LIMPEZAFINAL

A obra sera entregue completamente limpa, pintada (sinalizagdo viaria horizontal), com as todas as etapas
concluidas, isentos de respingos. As redes de drenagem serédo ligadas definitivamente a rede publica existente, sendo
estéas testadas e em perfeito estado de funcionamento. “A obra oferecera total condi¢édo de funcionalidade, comprovada
com a expedigéo do “aceite” pela Prefeitura Municipal”.

Capao Alto, 19 de Dezembro de 2021.
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