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MEMORIAL DESCRITIVO REFORMA SECRETARIA DE SAUDE — ACADEMIA
DA SAUDE E UBS

SERVIGOS INICIAIS (SECRETARIA DE SAUDE)

Ao receber a ordem de servico a empresa contratada deverd providenciar em até 10
dias corridos a placa de obra adesivada nas dimensdes de 2,0 x 1,125m com a descricao e local

de instalagdo a ser definida pela fiscalizagdo.

Na planilha orcamentdria foi incluso o item “limpeza permanente da obra e sinalizacao
do entorno” com a intencdo de que a empresa contratada mantenha os locais com a devida
organizacdo e limpeza para evitar acidentes proporcionando seguranca dos alunos e

colaboradores da escola.

Devera ser demolido os rodapés ceramicos de todo o pavimento térreo para instalacao
de rodapé vinilico apds o assentamento da nova pavimentacdo ceramica sobre cerdmica nos

mesmos ambientes (somente pavimento térreo).

A reforma dos banheiros masculino e feminino do pavimento térreo sera feita para
adaptar a norma de acessibilidade, iniciando pela retirada das portas externas para fazer o
alargamento e ficar com abertura de 90cm, as portas internas também serdo retiradas, as
lougcas serdo removidas e colocadas novos aparelhos sanitdrios adaptados, as paredes
divisdrias em alvenarias serdo demolidas para melhorar a funcionalidade do espago e adequar
aos usudrios portadores de necessidade especiais, os metais e acessorios serdao removidos
para coloca¢do de novos. A bancada de granito e cuba serd retirada cuidadosamente para
executar a reforma dos banheiros e serd reutilizada nesses mesmos banheiros, instaladas

conforme projeto.

Nos banheiros e na sala dos motoristas serdo removidas as divisorias em painel Divilux.
Todo material de retirada e remogdo devera ser armazenado em local indicado pela
fiscalizagdo, os entulhos de demolicdo deverdo ser retirados da obra por conta da empresa
contratada por meio de papa entulho e destinado corretamente conforme a lesgislacdo

pertinente.
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CALGADAS EXTERNAS (SECRETARIA DE SAUDE)

Nos fundos da edificacdo (lado divisa com SC 390) devera ser feito a limpeza da
camada vegetal, regularizacdo e compactacdo do terreno, espalhamento de brita n? 01
espessura de 5cm e em seguida executado a calcada em concreto desempenado com

espessura de 6cm em toda essa.

ALVENARIAS — REVESTIMENTOS — REFORMA BANHEIROS (SECRETARIA DE SAUDE)

Serd fechado em alvenaria o local onde existe uma diviséria em madeira no
almoxarifado 2, e o guiché que existe na farmacia, apds o fechamento serd chapiscado e feito

reboco tipo massa Unica para receber o selador e pintura na cor branca (2 demaos).

Em seguida serd feito o assentamento de piso cerdamico padrao popular em cor e e
modelo a ser definido pela fiscalizacdo, essa nova pavimentacdo devera ser sobreposta a

pavimentacdo ceramica existente, com o uso de argamassa AC lIl.

Na reforma dos banheiros do pavimento térreo conforme citado no item dos servigos
iniciais, serd instalada novamente a bancada em local definido em projeto com fixacdo tipo
mao francesa metdlica pintada, as cubas também serdo reutilizadas junto as bancadas. Sera
instalada divisérias de granito cinza (mesmo modelo da bancada), vaso novo adaptado para
PNE completo com assento e acessorios, as portas serdo em aluminio anodizado tipo lambri
horizontal com dimensdes de 90x210cm completa com fixagdo e fechaduras para banheiro

instaladas. As torneiras serao tipo temporizada tipo “pressmatic” em metal de boa qualidade.

Apds feita a pavimentagdo nova em toda drea do térreo deverd ser instalado os
rodapés em manta vinilica curvo sem cantos, serd assentado com uso de argamassa AC lll e

rejuntado nas extremidades, deverao ser entregues limpos.

PINTURA GERAL (SECRETARIA DE SAUDE)

Toda edificagdo devera receber pintura nova, a area externa sera lavada com jato de
alta pressdo, apds a secagem devera ser raspado, lixado e emassado as areas onde a camada
de pintura antiga apresentar descolamento ou irregularidades. Onde houver reboco novo
devera ser selado para receber as duas demaos de tinta acrilica de boa qualidade (Suvinil ou

Similar) em cor a definir pela fiscalizagdo. As areas internas também deverdo ser raspadas,
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lixadas e emassadas onde a camada de pintura antiga apresentar descolamento ou
irregularidades, finalizado a preparacdo sera aplicado duas demaos de tinta acrilica de boa

qualidade (Suvinil ou Similar) em cor a definir pela fiscalizacdo.

REVESTIMENTOS (ACADEMIA DA SAUDE)

A sala principal recebera forro de PVC com acabamentos e igualamentos em madeira
de pinheiro ou estrutura metalica para fixagdo em altura compativel com os niveis dos demais

ambientes revestidos em PVC ja existentes na edificacdo.

COBERTURAS E PROTEGOES (ACADEMIA DA SAUDE)

Os aparelhos da academia ao ar livre serdo cobertos com estrutura de cobertura em
trama de aco em tubos metdlicos redondo ou retangular, composta por pilares, vigas, caibros e
tercas, a forma da e estrutura metdlica devera ser definida pela fiscalizacdo, serd instalada no
local ja pintada e apds devera ser colocado o telhamento em chapa de policarbonato, a altura
do pé direito deverd ser o mesmo das edificacOes existentes. A estrutura metdlica devera
prever o chumbamento dos pilares no piso de concreto e os contraventamentos necessarios
para a estabilidade da estrutura. Nesse local também deverao ser instalados guarda corpos em
tubos metdlicos redondo com corrimdo metdlico altura padrdo de 1,10m, pintados e fixados
com parafusos apropriados no piso de concreto existente, de modo que garantam a

estabilidade e seguranca dos usuarios.

MUROS E FECHAMENTOS (ACADEMIA DA SAUDE)

Sera construido o muro de fechamento da divisa, nos fundos da academia da saude e
lateral, com altura igual ao muro existente, o muro deverd estar chapiscado, rebocado e
pintado em cor a definir com a fiscalizagdo. As estruturas de fundagao, vigas baldrame, pilares
e cinta serdo em concreto armado com dimensdes e distancias a definir no momento da

execuc¢do com a fiscalizagdo.

Na sala principal da academia serd instalada duas janelas em aluminio basculante, em

dimensdes iguais as existentes, para melhorar a ventilagdo desse ambiente, também devera
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ser instalada grades de ferro pintadas em todas as janelas da edificacdo pelo lado externo,

chumbadas com massa forte.

Nos fundos da edificacdo devera ser feito a limpeza da camada vegetal, regularizacao e

compactacao do terreno, espalhamento de brita n2 01 espessura de 5¢cm.

REFORMA BANHEIRO (ACADEMIA DA SAUDE)

Sera feita a reforma da tubulagdo de esgoto do banheiro masculino, para isso devera
ser removido a pavimentacdo ceramica existente, remocdo do vaso e da pia, ap6s ser feita a
nova tubulacdo devera ser regularizado o contrapiso e assentado ceramica novamente com
modelo e dimensGes mais préximas ao antigo. Finalizado a pavimentacdo sera feita a

instalacdo dos mesmos aparelhos sanitarios.

PINTURA GERAL (ACADEMIA DA SAUDE)

Toda edificacdo devera receber pintura nova, a area externa serd lavada com jato de
alta pressao, apds a secagem devera ser raspado, lixado e emassado as dreas onde a camada
de pintura antiga apresentar descolamento ou irregularidades. Onde houver reboco novo
devera ser selado para receber as duas demdaos de tinta acrilica de boa qualidade (Suvinil ou
Similar) em cor a definir pela fiscalizacdo. As areas internas também deverdo ser raspadas,
lixadas e emassadas onde a camada de pintura antiga apresentar descolamento ou
irregularidades, finalizado a preparagao serd aplicado duas demdos de tinta acrilica de boa

qualidade (Suvinil ou Similar) em cor a definir pela fiscalizacado.

RECUPERAGAO DE REVESTIMENTO (UBS)

Em algumas salas da UBS deverd ser removido o reboco que encontrar-se esfarelando
e estufando, sera feito novo reboco tipo massa Unica desempenado, finalizado devera receber

selador e a pintura.
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PINTURA GERAL (UBS)

Toda edificacdo devera receber pintura nova, a area externa serd lavada com jato de
alta pressao, apds a secagem devera ser raspado, lixado e emassado as dreas onde a camada
de pintura antiga apresentar descolamento ou irregularidades. Onde houver reboco novo
devera ser selado para receber as duas demaos de tinta acrilica de boa qualidade (Suvinil ou
Similar) em cor a definir pela fiscalizagdo. As areas internas também deverdo ser raspadas,
lixadas e emassadas onde a camada de pintura antiga apresentar descolamento ou
irregularidades, finalizado a preparacdo serd aplicado duas demdos de tinta acrilica de boa

qualidade (Suvinil ou Similar) em cor a definir pela fiscalizacdo.

Capao Alto, 14 de margo de 2022.
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