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PROJETO ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE 

ESCOLA WALMOR ANTUNES DOS SANTOS 
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MAPA TATIL

PLACA BRAILE

PISO ALERTA

PISO DIRECIONAL

ESQUEMAS DE CORTES

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

DAS SALAS

ESPAÇO RESERVADO AO

 CADEIRANTE

Largura de base o relevo

Largura do topo

altura do relevo  *

Distância horizontal entre centros de relevo

30

20

4

70

40

30

5

85

Mínimo

mm

Máximo

mm

*quando em placas sobrepostas a altura do relevo deve ser 3

Distância horizontal entre bases de relevo 45 55

30 a 40

20 a 30

70 a 85

45 a 55

35 a 42

DETALHE DO PISO TÁTIL ALERTA

SOBREPOSTO - ÁREA INTERNA

Diâmetro de base do relevo

Distância horizontal entre centro de relevo

Distância diagonal entre centro de relevo

Altura do relevo

22

42

60
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53

75
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Mínimo

mm

Máximo

mm

21 a 27 42 a 53

22 a 30

11 a 20
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DETALHE DO PISO TÁTIL GUIA

SOBREPOSTO - ÁREA INTERNA

DETALHE PINTURA

VAGA ESTAC. PNE

Detalhe

01

DETALHES PISOS PODOTÁTEIS

portão de correr metálico (3,20x2,00m)

com motor para abertura automática

(acesso carga e descarga)

portão de abrir (existente) com trava para

abertura automática (acesso pedestres)
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PASSEIO EM PAVER

piso podotátil paver

PASSEIO EM PAVER

piso podotátil paver

piso podotátil paver

piso podotátil paver

piso podotátil paver

piso

podotátil

paver

piso

podotátil

paver

piso podotátil colado

início

piso podotátil

colado

piso podotátil colado

piso podotátil colado

piso podotátil colado

piso podotátil colado

piso podotátil colado

piso podotátil colado

piso podotátil colado

piso podotátil colado
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PAREDE LETREIRO NOME

ESCOLA A CONSTRUIR

ALTURA 2,50 METROS

4.00

53.10

área cobertura em

policarbonato com estrutura

metálica a executar

área cobertura em

policarbonato com estrutura

metálica a executar

início

piso podotátil

colado

início

piso podotátil

colado
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DETALHE LAJOTA GUIA E ALERTA DE CONCRETO

piso tatil na extensão do passeio

e=6,0 cm - fck=20 mpa

base brita graduada   e=10 cm

calçada em PAVER CINZA  e=6 cm

meio fio de concreto pré moldado

15

12

1
5

DETALHE DAS CALÇADAS EM PAVER

inclinação max. 2%

10 cm

6 cm

3
0

ESTACIONAMENTO ÁREA EXTERNA

terreno natural existente

ESTÁCIONAMENTO ÁREA EXTERNA

DETALHE FLOREIRA A CONSTRUIR

ALTURA 0,60 METROS

PAREDE LETREIRO NOME

ESCOLA A CONSTRUIR

ALTURA 2,50 METROS
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