BANHEIRO WC2
BANHEIRO WC L Poste tronco conico de 11 metros(existente) Total de 12 Chuveiros
Total de 06 Chuveiros

Poste tronco conico de 9 metros(a implantar)

Ramal de Entrada 4 x 35 mm?

Ramal de Entrada 4 x 16 mm?

Ligar o neutro e o DPS ao barramento do BEP para

. . . ~ . la 2
equipotencializagio do sistema de aterramento. Ramal de Enirada 4 x 35 mox
Fazer um anel de aterramento no perimetro da e s

edificagdo, colocando quatro hastes tipo copperweld
de 19 x 2400 mm, interligadas por cordoalha de
cobre nu com se¢do minima de S0mm? enterradas
diretamente e verticalmente no solo a uma
profundidade minima de 60 cm e a uma distancia
minima de 1 m as paredes externas da edificagdo
Interligar esse aterramento ao BEP.

Para o cirucito de iluminagéo utilizar cabo de cobre

Conectar a0 BEP

2,5 mm?,
BANHEIRO WC 3 Poste & R de 11 metros(a Jantar)
Total de 06 oste tronco conico de 11 metros( & implantar )
Chuveiros _ Legenda:

DDR - Dispostivo Diferencial Residual 40 (A)
Funciona como disjuntor termomagnético e como
interruptor residual, contra correntes de fuga (choque
elétrico).

Ramal de Entrada 4 x 16 mm?*

DPS - Dispostivo Protesio a Surtos - Tipo I
ou II- 40(A)

Disjuntor monofasico 15 (A) para a
iluminagdo

« Ramal de Entrada 4 x 16 mm*
Eletroduto 40 mm

Fase A ligar chuveiros 01 - 02
Fase B ligar chuveiros 03 - 04
Fase C ligar chuveiros 05 - 06 . " Conectar a0 BEP

Municipio: Capao Alto - S.C

Extensao de Rede de energia elétrica em BT - Interna
Parque Municipal Juca Vieira e Centro de Eventos
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