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1. APRESENTAGAO

Este projeto visa oferecer a toda a comunidade que fard uso do Parque de Eventos, seguranca e
conforto, com iluminacgdo de alta eficiéncia e economia em todas as areas do parque.

Com o objetivo de diminuir custos e evitar desperdicio de materiais, serdo utilizadas as redes
multiplexadas existentes e também os postes de concreto existentes que estiverem em boas condigoes de
uso.

Para tornar a cancha de lago mais moderna, eficiente e segura, foram relizados estudos
luminotécnicos do local e optou-se por utilizar refletores de LED, eliminando a iluminagdo antiga existente.

Visando maior eficiéncia luminosa, menor consumo e maior durabilidade (gerando assim menor
custo com manutencdes futuras), neste projeto serao utilizadas somente lampadas, luminarias e refletores
de LED.

Este memorial tem o objetivo de estabelecer os critérios basicos para a execug¢do do projeto.

Projeto e memorial estdo de acordo com as normas da CELESC (Centrais Elétricas De Santa
Catarina que é a concessiondria de energia local e ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

2. LOCALIZAGAO DA OBRA
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3. REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA

As ruas internas ao parque ainda ndo estdo bem definidas. Seus tracados ainda ndo estdo
demarcados. Sendo assim, o percurso da rede previsto em projeto podera sofrer pequenos deslocamentos.

A distribuicdo de energia do parque sera realizada através de 2 circuitos principais:

3.1 CIRCUITO 1: Este circuito inicia-se a partir da subestacdo, no poste 1. Tera 29 postes, sendo 18
existentes (Postes 2, 3, 54, 4,17, 18, 19, 20, 21, 22, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 53) que permanecerdo onde estdo e
11 novos a serem implantados (Postes 5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15).

O fio/cabo existente entre os postes 1-3-54-4-17-23, do tipo Multiplexado de Aluminio (3x1x50mm?+35mm?), sera
retirado e reinstalado no CIRCUITO 2, entre os postes 48-49-50-51.

O fio/cabo que fard a ligagdo entre os postes 1-3-54-4-5-6 terd aproximadamente 139 metros e sera do tipo
Multiplexado de Aluminio (3x1x120mm?+70mm?).

O fio/cabo que fara a ligagdo entre os postes 4-17-23 tera aproximadamente 52 metros e sera do tipo Multiplexado
de Aluminio (3x1x120mm?2+70mm?).

O fio/cabo que fara a ligagdo entre os postes 2 e 3 tera aproximadamente 36 metros e sera do tipo Multiplexado de
Aluminio (3x1x50mm?+35mm?).

O fio/cabo que fard a ligagdo entre os postes 6-7-8-9-10 tera aproximadamente 126 metros e sera do tipo
Multiplexado de Aluminio (3x1x50mm?+35mm?).

O fio/cabo que fara a ligacdo entre os postes 6-11-12-13-14-15 tera aproximadamente 142 metros e sera do tipo
Multiplexado de Aluminio (3x1x50mm?+35mm?).

A rede existente entre os postes 17-18-19-20-21-22-16 sera retirada/excluida. Entre esses postes serd instalada uma
nova rede com aproximadamente 169 metros, com fio/cabo do tipo Multiplexado de Aluminio
(1x1x10mm2+10mm?).

Arede existente entre os postes 23-24-25-26-27-28 ndo sera alterada, permanecendo como estd. No maximo sofrera
ajustes/manutencio.

O fio/cabo que fard a ligac3o entre os postes 28 e 53 terd aproximadamente 32 metros e sera do tipo Multiplexado
de Aluminio (1x1x10mm?+10mm?).

3.2 CIRCUITO 2: Este circuito inicia-se a partir da subestacdo, no poste 1. Tera 24 postes, sendo 4
existentes (Postes 29, 30, 31 e 52) e 20 novos a serem implantados (Postes 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43,44, 45, 46,47,48, 49,50 e 51).

Os postes 29, 30 e 31 permanecerdo onde estdo. O poste 52, sera retirado de local préximo e implantado em novo
local, conforme projeto.

O fio/cabo que fara a ligagdo entre os postes 1-29-30-31-37-38-45 terd aproximadamente 204 metros e sera do tipo
Multiplexado de Aluminio (3x1x120mm?+70mm?).

O fio/cabo que fard a ligac3o entre os postes 30 e 52 terd aproximadamente 18 metros e sera do tipo Multiplexado
de Aluminio (3x1x16mm?2+16mm?).

O fio/cabo que fara a ligagdo entre os postes 31-32-33-34-35-36 tera aproximadamente 156 metros e sera do tipo
Multiplexado de Aluminio (3x1Xx50mm?+35mm2).
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O fio/cabo que fara a ligacdo entre os postes 38-39-40-41 tera aproximadamente 92 metros e sera do tipo
Multiplexado de Aluminio (3x1x50mm?2+35mm?).

O fio/cabo que fara a ligacdo entre os postes 38-42-43-44 tera aproximadamente 91 metros e serd do tipo
Multiplexado de Aluminio (3x1x50mm?+35mm?).

O fio/cabo que fard a ligagdo entre os postes 45-46-47-48-49-50-51 tera aproximadamente 210 metros e serd do tipo
Multiplexado de Aluminio (3x1x50mm?2+35mm?).

OBS: O fio/cabo que fara a ligacdo entre os postes 48-49-50-51 terd aproximadamente 120 metros e sera do tipo
Multiplexado de Aluminio (3x1x50mm?2+35mm?), porém, sera utilizado o cabo retirado de outro local (Entre os postes
1-3-54-4-17-23), que terd aproximadamente 133 metros (sobrando 13 metros).

4. ILUMINAGAO CANCHA DE LAGO

Os refletores existentes no local estdo obsoletos e ultrapassados tecnologicamente. Além de
iluminar com pouca eficiéncia, consomem muita energia e exigem manuteng¢ado constante. Além disso,
varios ndo estao funcionando.

Sendo assim, optou-se por modernizar este sistema de iluminacdo.

Serdo utilizados 2 modelos de refletores de LED, conforme estudo luminotécnico:

— Os refletores a serem utilizados DEVERAO obedecer individualmente no minimo as seguintes
especifcacGes técnicas:

Modelo 1: Refletor de LED - Poténcia Maxima 250W - Fluxo Luminoso minimo 42498 lumens - Temperatura
de Cor 5000K — Tensdo de alimenta¢do 100-250Vac — Fator de Poténcia >0,98 — IRC 70 — Vida util do LED
L70/90.000hs — Angulo de irradiacdo luminosa 60° - Lente Policarbonato — Pintura Eletrostatica a p6 —
Sistema de fixagdo em Aco carbono — Protec¢do contra impacto IK 10 — Grau de Protecdo IP67 — Dispositivo
de Protecdo contra surtos 10kV/12k — Garantia minima de 5 anos.

Modelo 2: Refletor de LED - Poténcia Maxima 250W - Fluxo Luminoso minimo 42498 limens - Temperatura
de Cor 5000K — Tensdo de alimentagdo 100-250Vac — Fator de Poténcia >0,98 — IRC 70 — Vida util do LED
L70/90.000hs — Angulo de irradiagdo luminosa 90° - Lente Policarbonato — Pintura Eletrostatica a pé —
Sistema de fixagdo em Ago carbono — Proteg¢do contra impacto IK 10 — Grau de Protec¢do IP67 — Dispositivo
de Protecdo contra surtos 10kV/12k — Garantia minima de 5 anos.

Os postes onde serao instalados os refletores sdo os seguintes: 19, 20, 21, 22, 16, 25, 26, 27, 28 e 53. Todos
esses postes deverao ter seus aterramentos individuais.

A rede existente entre os postes 17-18-19-20-21-22-16 serd retirada/excluida. Entre esses postes sera
instalada uma nova rede com aproximadamente 169 metros, com fio/cabo do tipo Multiplexado de
Aluminio (1x1x10mm?+10mm?).

No poste 19 devera ter um disjuntor termomagnético monopolar de 20A que fara a protec¢ao das luminarias
instaladas neste poste e nos demais postes onde haverd refletores (Postes 19, 20, 21, 22 e 16). A caixa de
protecdo onde serd acomodado o disjuntor, devera ser de sobrepor e a prova de poeira e dgua (Protegdo
minima IP 65) e devera ser fixado no poste.

O condutor Flexivel de Cobre, 6mm?, Isolacdo 1kV, que ird interromper a fase do circuito, serd conduzido
da rede até a Caixa que ird acomodar o disjuntor através de eletroduto rigido de PVC 1”.

Os eletrodutos junto ao poste deverdo ser fixados através de cintas metalicas, devidamente apertadas com
presilhas e sem apresentar pontas vivas.

A rede existente entre os postes 23-24-25-26-27-28 ndo sera alterada, permanecendo como esta. No
maximo sofrera ajustes/manutenc3o.
O fio/cabo que fara a ligacdo entre os postes 28 e 53 tera aproximadamente 32 metros e sera do tipo
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Multiplexado de Aluminio (1x1x10mm?2+10mm?).

No poste 25 devera ter um disjuntor termomagnético tripolar de 10A que fara a protecdo das luminarias
instaladas neste poste e nos demais postes onde havera refletores (Postes 25, 26, 27, 28 e 53). A caixa de
protecdo onde serda acomodado o disjuntor, devera ser de sobrepor e a prova de poeira e dgua (Protecdo
minima IP 65) e devera ser fixado no poste.

Os condutores Flexiveis de Cobre, 4mm?, Isolagdo 1kV, (Preto, Vermelho e Branco/Cinza) que irdo
interromper as fases do circuito, serdo conduzidos da rede até a Caixa que ird acomodar o disjuntor através
de eletroduto rigido de PVC 1”.

Os eletrodutos junto ao poste deverdo ser fixados através de cintas metalicas, devidamente apertadas com
presilhas e sem apresentar pontas vivas.

Cada conjunto de luminarias (por poste) deverad ser ligado numa fase diferente da rede.

5. KITs TOMADAS CAMPING

Cada Kit Tomada Camping terd a seguinte composic¢ao:

- Caixa de PVC Rigido ou de Aco com pintura epoxi, de sobrepor, com fixadores para postes, tamanho
minimo 30 x 40cm, a prova de poeira e dgua (Protecdo minima IP 65).

- 6 Tomadas de Sobrepor 20A (2P+T);

- 1 Disjuntor termomagnético monopolar 40A;

Deverdo ser instalados 26 Kits Tomadas Camping. Os postes serdo so seguintes: 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47.

Os condutores Flexiveis de Cobre, 6mm?, Isola¢do 1kV, Fase (Preto, Vermelho e Branco/Cinza) e Neutro
(azul), da rede serdo conduzidos até a Caixa que ird acomodar as tomadas e disjuntor através de
eletroduto rigido de PVC 1”.

O condutor Flexivel de Cobre, 6mm?2, 750V, cor verde, serd conduzido da Caixa que ird acomodar as
tomadas e disjuntor até a haste de aterramento através de eletroduto rigido de PVC 1”.

Os eletrodutos junto ao poste deverdo ser fixados através de cintas metdlicas, devidamente apertadas
com presilhas e sem apresentar pontas vivas.

Cada Kit Tomada devera ser ligado numa fase diferente da rede e devera ter seu terra individual.

A parte inferior da caixa que ird acomodar as tomadas e disjuntor devera ficar a 1,20m do solo.

Observar detalhes no projeto.

6. ILUMINACAO PUBLICA

Com o objetivo de tornar a iluminagdo do parque mais eficiente (Maior fluxo luminoso efetivo,
menor consumo de energia elétrica e maior durabilidade (gerando assim menor custo com manutengdes
futuras), neste projeto foi utilizado luminarias de LED de 100W e 180W.

Modelo 1 — Luminaria de LED, com poténcia maxima de 100W e com fluxo luminoso efetivo
minimo de 15000 lumens;

Modelo 2 - Lumindria de LED, com poténcia maxima de 180W e com fluxo luminoso efetivo
minimo de 30000 lumens.

Serdo instaladas 49 luminarias no total.

- 09 Luminarias de 180W, com bragos de 3m: Postes 2,17 e 23 (1 luminaria) e Postes 3, 54 e 4 (2 luminarias);
- 40 Luminarias de 100W, com bracos de 1,5m: Postes 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 (1 Luminaria) e Postes 29, 30, 31 e 37 (2
luminarias);
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As caracteristicas minimas necessarias dessas luminarias sdo as seguintes:
- Estrutura em aluminio com pintura epoxi/eletrostatica a pd na cor cinza;
- Encaixe para fixagdo no braco de iluminagdo publica padrdao CELESC com bitola ajustavel e regulagem de
angulo;
- Base (conector) externo integrada ao corpo para conexao do relé fotoelétrico conforme NBR5123;
- Filtros para supressdo de interferéncias eletromagnéticas e de radiofrequéncias de forma que atendam
uma das normas EN55015 ou CISPR 15;
- Fonte interna chaveada que garanta funcionamento com tensdo nominal de acordo com a energia
fornecida pela concessionaria local (220Vac - 50/60Hz), aceitando varia¢do de pelo menos 10% (para cima
ou para baixo);
Dispositivo de Protec¢do contra Surtos (DPS), maior ou igual a 10KV/10KA;
- Fixacdo/conexdo de facil acesso e facil manutengdo/substituicio em todas as pegas/mddulos que
compde a luminaria;
- Resisténcia a poeira, objetos sélidos e umidade dos alojamentos das partes vitais (LED’s, sistema dptico
secundario e controlador) > IP-66;
Protec¢do contra impactos mecanicos = IK-08;
Fator de Poténcia 20,92;
Distor¢ao harmonica total de corrente <10%;
indice de reprodugdo de cor (IRC) Ra 2 70;
Vida util LED = 70.000 horas (L70);
Temperatura de cor 4000K (Branca fria).
OBS:
- As luminarias devem ser fornecidas com seus Relés Fotoelétricos;
- Devem estar homologadas pelo INMETRO, de acordo com as exigéncias/especificacdes técnicas da
PORTARIA N° 62/2022.

7.  INSTALACOES ELETRICAS AREAS COBERTAS

7.1. Arquibancada Coberta da Cancha de Lago: A alimentacdo dessa area sera realizada por um Cabo
Multiplexado de Aluminio (1x1x10mm?+10mm?) com aproximadamente 13m, que sai do poste 18 e vai até
o isolador do beiral da arquibancada. Do beiral seguem Fase + Neutro (Cabo Flexivel 10mm? de cobre) até
o Quadro de distribuicdo.

No Quadro de Distribuicdo deverd ter aterramento individual. Este aterramento serd para distribuir o
aterramento para as tomadas. A conexao entre Quadro de Distribuicdo e Haste de aterramento sera feita
através de Cabo Flexivel Verde 6mm? de cobre.

A arquibancada é construida em madeira, entdo, ndo tem como embutir os fios cabos. Sendo assim, por
motivos de seguranga e estética, todos os cabos dos circuitos deverao estar protegidos, conduzidos através
de eletrodutos rigidos, préprios para instalagdes elétricas.

7.2. BWC 1: A alimentacdo dessa darea sera realizada por um Cabo Multiplexado de Aluminio
(3x1x16mm?2+16mm?2) com aproximadamente 15m, que sai do poste 13 e vai até o isolador do banheiro
(entrada de energia). Da entrada de energia seguem as 3 Fases + Neutro (Cabo Flexivel 10mm? de cobre —
Cores Vermelho, Preto, Branco e Azul) até o Quadro de distribuigdo.

No Quadro de Distribuicdo devera ter aterramento individual. Este aterramento serd para distribuir o
aterramento para as tomadas e chuveiros. A conexao entre Quadro de Distribuicdao e Haste de aterramento
serd feita através de Cabo Flexivel Verde 6mm? de cobre.

Utilizar eletrodutos existentes para passagem dos cabos. Onde ndo houver eletrodutos embutidos em
alvenaria, utilizar eletrodutos rigidos e acessérios em paredes e eletrodutos flexiveis corrugados sobre os

tetos de PVC. Os cabos dos circuitos deverdo estar sempre protegidos.
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7.3. BWC 2: A alimentacdo dessa area serd realizada por um Cabo Multiplexado de Aluminio
(3x1x16mm2+16mm?2) com aproximadamente 18m, que sai do poste 52 e vai até o isolador do banheiro
(entrada de energia). Da entrada de energia seguem as 3 Fases + Neutro (Cabo Flexivel 10mm? de cobre —
Cores Vermelho, Preto, Branco e Azul) até o Quadro de distribuicdo.

No Quadro de Distribuicdo devera ter aterramento individual. Este aterramento serd para distribuir o
aterramento para as tomadas e chuveiros. A conexdo entre Quadro de Distribuicdo e Haste de aterramento
sera feita através de Cabo Flexivel Verde 6mm? de cobre.

Utilizar eletrodutos existentes para passagem dos cabos. Onde ndo houver eletrodutos embutidos em
alvenaria, utilizar eletrodutos rigidos e acessérios em paredes e eletrodutos flexiveis corrugados sobre os
tetos de PVC. Os cabos dos circuitos deverdo estar sempre protegidos.

7.4. BWC 3: A alimentagdo dessa area serda realizada por um Cabo Multiplexado de Aluminio
(3x1x35mm?+35mm?) com aproximadamente 8m, que sai do poste 37 e vai até o isolador do banheiro
(entrada de energia). Da entrada de energia seguem as 3 Fases + Neutro (Cabo Flexivel 25mm? de cobre —
Cores Vermelho, Preto, Branco e Azul) até o Quadro de distribuigao.

No Quadro de Distribuicdo devera ter aterramento individual. Este aterramento serd para distribuir o
aterramento para as tomadas e chuveiros. A conexao entre Quadro de Distribuicdo e Haste de aterramento
serd feita através de Cabo Flexivel Verde 6mm? de cobre.

Utilizar eletrodutos existentes para passagem dos cabos. Onde ndo houver eletrodutos embutidos em
alvenaria, utilizar eletrodutos rigidos e acessérios em paredes e eletrodutos flexiveis corrugados sobre os
tetos de PVC. Os cabos dos circuitos deverdo estar sempre protegidos.

7.5. Cabine Juiz Cancha de Lago: A alimentacdo dessa area sera realizada por 2 condutores Flexiveis de
cobre, 6mm?, lIsolacdo 1kV, Fase (Preto ou Vermelho ou Branco/Cinza) e Neutro (azul), com
aproximadamente 5m, que sai do poste 28 e vai ligado diretamente no disjuntor de protecdo. Nado tera
Quadro de Distribuicdo, nem aterramento.

7.6. Coberturas confinamento gado (Ao lado do Pavilhdo de Arremate): A alimentagdo dessa area serd
realizada por 2 condutores Flexiveis de cobre, 4mm?2/750V, Fase (Preto ou Vermelho ou Branco/Cinza) e
Neutro (azul) que sairdo de dentro do pavilhdo de arremate e chegam no Quadro de Distribuicdo.

No local ja existem fios que alimentam algumas luminarias ja instaladas. Estes deverdo ser retirados e
desconectados, conectando no lugar a nova fiagdo que alimentara o Quadro de Distribuigdo.

A cobertura é metalica, entdo, ndo tem como embutir os fios cabos. Sendo assim, por motivos de segurancga
e estética, todos os cabos dos circuitos de iluminagdo deverdo estar protegidos, conduzidos através de
eletrodutos rigidos, préprios para instalagGes elétricas.

8. COMPOSIGAO DE CUSTOS COM MATERIAIS E MAO DE OBRA

A composicdo de custos foi feita com base na Tabela SINAPI (Com BDI). O que nao foi encontrado
na tabela SINAPI, foi feito através de orgamentos. As planilhas de composi¢do de custos serdo entregues
junto com o projeto, mas ndo fazem parte deste Memorial Descritivo.

9. CALCULO LUMINOTECNICO

Para definir a poténcia maxima e o fluxo luminoso minimo dos refletores responsaveis pela
iluminacdo da Cancha de lago, foi utilizado o Software DIALux.
Foram levadas em consideracgdo as variaveis (de acordo com o projeto): Largura e comprimento da
cancha, Distancia entre postes e a Distancia entre os refletores e o solo.
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OBSERVACOES IMPORTANTES PARA EXECUGAO DO PROJETO

10.

. Na execugdo dos servigos deverd ser rigorosamente observado e cumprido o projeto. Caso
durante a execugdo dos servicos, por qualquer razdo, tornar-se necessaria a modificacdo do projeto
elétrico, o prefeitura devera consultar o engenheiro responsavel que examinara as altera¢des propostas.

. Este memorial deve ser totalmente lido pelo executor dos servigos elétricos e deverd acompanhar
as pranchas do projeto elétrico durante a execuc¢do dos servicos.

. Os servicos de instalagGes elétricas deverdo ser executados por profissional habilitado,
especializado e competente.

. Os servicos serdo executados de acordo com as prescricbes das normas para execucdo de
instalacGes em baixa tensdo (NBR 5410 - NB3) da ABNT.

o Os eletrodutos deverao ser cortados com serra, perpendicularmente ao seu eixo e terem as bordas
limadas para remocéao de rebarbas.

o A resisténcia elétrica dos aterramentos ndo deverao ser superiores a 10 Q em qualquer época do

ano, medida com solo seco. Caso seja superior, devera ser aplicado um método eficiente para redugdo da
resisténcia de terra (aumento do nimero de hastes, hastes profundas ou tratamento quimico do solo). Caso
sejam tomadas agGes para que a resisténcia de aterramento fique dentro do especificado, mas mesmo
assim ndo se consiga o resultado esperado, devera ser construido em alguns pontos (de acordo com a
necessidade) malhas de aterramentos extras, compostas por 5 (cinco) hastes em linha reta, distanciadas de
3 metros entre si, introduzidas no solo verticalmente e interligadas por meio de fio/cabo condutor de
25mm?2. As conexdes entre o cabo e as hastes serdo feitas por meio de conectores tipo cunha, a prova de
corrosdo e sem o uso de solda a estanho.

o Todas as emendas e derivacGes deverdo ser eletricamente perfeitas e isoladas com fita
apropriada.
o Todos os circuitos derivados dos Quadros de Distribuicao devem ser devidamente identificados.

Lages-SC, 12 de Junho de 2023.
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