- ‘ Piso intertravado de concreto (cor cinza)

Sinalizacdo tatil direcional

Alinhamento do lote
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Corte A-A' - Calcada largura 2.00m

- , , . Escala:1/50
Observacdo: Recomenda-se que a rampa de veiculos tenha largura maxima de 3.00m

Planta Baixa - Calcada largura 2.00m - Acesso de Veiculos
Escala:1/50

ORIENTACOES GERAIS

7~ O N

Q - A rota acessivel deve ser livre de

obstdculos e degraus. Deverd ser uma rota
continua, sem interrupcoes;

- Bancos, lixeiras, floreiras, placas devem ser

c posicionadas na faixa de servico,
devidamente sinalizadas quando for o caso;

- Alinclinacdo tranversal ndo poderd ser
.‘ ‘ superior a 3% (sentido do alinhamento do lote
} & B para a sarjeta);
A red P d t 1O al 2 - Alinclinacdo longitudinal da faixa livre das
e . calcadas deve sempre acompanhar a
Perimetro: 69 , 1/ m inclinac&o das vias lindeiras;
- A pavimentacdo deverd ter
superficie regular, nao frepidante e
constrastante
com a sinalizacdo tdatil e visual;
- Ndo deve ser aplicado nenhum fipo de
pintura sobre a pavimentacdo da calcada;
L/

T
O

&

J

0%
@)

OO0 O0OOO0OO0O0O0| 3
OO0OO0O0OO0O0O0O0
OO0OO0O0O0O0O0O0
OO0OO0O0O0O0O0O0
OO0OO0OO0OO0O0OO0OO0

O00O0O0
tO O O O O
tO OO O0OOO0O0O0

Dimensdes em

Dimensdes el

=
=
o3
a9
&

(cor vermelha) O O 0 0 0|z (corvermelha)

PPOJETO:

PROJETO CALCADAS

Escala: 1/10 /Cfo/)/ © O O O O ¢ Escala:1/10

Dimensdes em mm
Dimensdes em mm

O piso guia tatil deverd 4 O piso guia tatil deverd
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a

Em calcadas com largura igual ou inferior a 2.00m deve ser utilizada largura de piso tétil de 25cm
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Em calcadas com largura superior a 2.00m deve ser utilizada largura de piso tafil de 40cm
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Detalhe relevo guia tatil atender as normas da ABNT DATA:
Escala: 1/10 Resisténcia & compressdo: Fck > 35 MPa . ~
L sede JARN A paginacdo deve ser do tipo " espinha de peixe"/ Prefeltura Capao Alto
PROPRIETARIO
ESCALA: FOLRA: Projeto Arquitetdnico
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