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Área Pátio: 344,26 m2
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Meio-fio 15cm

Sinalização tátil direcional

A
'

A

Indicar cota de nível

Indicar cota de nível

Alinhamento do lote

Planta Baixa  - Calçada largura 2.00m - Acesso de Veículos
Escala:1/50

Inclinação máxima transversal 3%

i:1
8.

75
%

Rebaixamento de meio-fio

Ra
m

pa

Mínimo 2.50m0.50 0.50

Piso intertravado de concreto (cor cinza)

Observação: Recomenda-se que a rampa de veículos tenha largura máxima de 3.00m

Acesso de veículos Faixa de
serviço

Faixa livre

A
lin

ha
m

en
to

 d
o 

lo
te

Via

Corte A-A' - Calçada largura 2.00m

0.80 1.20

- A rota acessível deve ser livre de
obstáculos e degraus. Deverá ser uma rota

contínua, sem interrupções;

- Bancos, lixeiras, floreiras, placas devem ser
 posicionadas na faixa de serviço,

devidamente sinalizadas quando for o caso;

- A inclinação tranversal não poderá ser
superior a 3% (sentido do alinhamento do lote

para a sarjeta);

- A inclinação longitudinal da faixa livre  das
calçadas deve sempre acompanhar a

inclinação das vias lindeiras;

- A pavimentação  deverá ter
superfície regular, nao trepidante e

constrastante
com a sinalização tátil e visual;

- Não deve ser aplicado nenhum tipo de
pintura sobre a pavimentação da calçada;

Escala:1/50

ORIENTAÇÕES GERAIS

Inclinação máxima
transversal 3%
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83 53

(20 a 30)

(45 a 55)(70 a 85)

(30 a 40)

Detalhe guia tátil
direcional 25x25cm
(cor vermelha)
Escala: 1/10

O piso guia tátil deverá
atender as normas da ABNT

Detalhe guia tátil
alerta 25x25cm
(cor vermelha)
Escala: 1/10

O piso guia tátil deverá
atender as normas da ABNT

25

50

25
(24 a 28)

(42 a 53)

71(60 a 75)

25

50

25
(24 a 28)

(42 a 53)

71(60 a 75)

(3
 a

 5
)

39º a 45º

Detalhe relevo guia tátil
Escala: 1/10

Dimensões em mm Dimensões em mm

200

100

60

Detalhe piso
intertravado de
concreto (cor cinza)
10x20x6cm
Escala: 1/10

O piso guia tátil deverá
atender as normas da ABNT
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Detalhe guia
tátil alerta
40x40cm
(cor vermelha)
Escala: 1/10

O piso guia tátil deverá
atender as normas da ABNT

Detalhe guia
tátil direcinal
40x40cm
(cor vermelha)
Escala: 1/10

O piso guia tátil deverá
atender as normas da ABNT

A paginação deve ser do tipo " espinha de peixe"
Resistência à compressão:  Fck > 35 MPa
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m
 m

m

Em calçadas com largura igual ou inferior a 2.00m deve ser utilizada largura de piso tátil de 25cm

Em calçadas com largura superior a 2.00m deve ser utilizada largura de piso tátil de 40cm

1 : 50 
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