MEMORIAL DESCRITIVO

Localizacédo: Capao Alto — SC.

Pavimentacdo: Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

Transferéncia Especial:

Deputada Carmen Zanotto R$ 250.000,00, Cédigo de plano de acdo 0903-003543/2020
Deputado Darci de Matos R$ 150.000,00, Codigo de plano de agdo 09032023-032853
Deputada Carolina Detone R$ 75.000,00, Codigo de plano de acdo 09032023-037030

Rua: Abilio Antunes Correa
Extensdo | = 280,00m
A=2.800,00 m2.

Bairro: Centro.

Rua: Jose Ernani Alves de Freitas
Extensdo | = 52,5,0m

A= 420,00 m2.

Bairro: Centro
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APRESENTACAO

Estas Especificagdes Gerais de Obras Rodoviarias definem os critérios que orientam a aceitacdo e ou recebimento de
servigos em obras rodoviarias.

Quando necessario, Especificagdes Gerais Complementares ou Particulares, deverdo fazer parte dos proprios projetos
elaborados.

1.0 - RESUMO DO PROJETO

1.0.1 - O presente projeto tem por objetivo orientar a execugao dos servigos de drenagem e pavimentagdo com revestimento
em Concreto Betuminoso Usinado Quente (CBUQ) da Rua Abilio Antunes Correa e Rua Jose Ernani Alves de Freitas, situada
no Centro e no Municipio de Capao Alto — SC.

1.1- DEFINICAO

Para a Rua Abilio Antunes Correa e Rua Jose Ernani Alves de Freitas, foram feitas as seguintes diretivas, para que
assim o melhoramento da via se concretize. A rua ndo se encontra pavimentada, estando no terreno natural, foi decidido executar
pavimentagdo asfaltica em CBUQ levando em conta que serd continuada a pavimentagdo em asfalto da qual parte este projeto. Sera
adequado o sistema de drenagem pluvial pois existem pontos de necessidade de reforgo decorrente do acumulado de agua pontual.

2.0 - PROJETO GEOMETRICO

2.1 - A elaboragdo do projeto geométrico desenvolveu-se com o apoio de levantamento topogréafico de campo e demais estudos
definidos “in loco”.

2.2 - O projeto geométrico desenvolveu-se sobre o corpo da estrada existente, com pequenas alteragdes de tragos horizontais,
modificando sensivelmente o greide existente.

3.0 - PROJETO DE PAVIMENTACAO
3.1 - REGULARIZAGAO DO SUBLEITO

3.1.0- Regularizacdo do subleito é a denominacéo tradicional para as operacBes (cortes e aterros até 30 cm) necessarias a
obtengdo de um leito “conformado” para receber um pavimento. Cortes e aterros acima de 30 cm sdo considerados servigos de
terraplenagem, enquanto a regularizacdo do subleito, que também envolve a compactagdo dos 30 cm superiores do subleito, é
considerada um servigo de pavimentagéo;

3.1.1- Pode acontecer, numa regularizagdo do subleito, caso o solo seja organico, ou expansivo, ou de baixa capacidade de
suporte, ou seja, solo de ma qualidade, a necessidade de substituicdo da camada de solo. Sendo necessaria, 0 solo substituto devera ser
analisado, nédo se admitindo ISC < 5,0% e expansao superior a 2%;

3.1.2- A execucdo da regularizacdo do subleito envolve basicamente as seguintes operacdes: escarificacdo e espalhamento
dos materiais, homogeneizacdo dos materiais secos, umedecimento ou aeracdo e homogeneizacdo da umidade, compactagdo e
acabamento;

3.1.3- Os equipamentos a serem utilizados nestas operagdes sdo 0s seguintes: motoniveladora, grade de disco, caminhdes
“pipa” e rolos compactadores;

3.1.4- Ao executar a regularizacdo e compactacdo do subleito ter o cuidado de ndo atingir as tubulagdes de agua, esgoto,
telefone e fossas, bem como os tipos de moradias para ndo causar danos as mesmas;

3.1.5- O controle geométrico da regularizagéo deve ser o mesmo do terraplenagem, sendo a éarea regularizada e compactada
compreendendo a largura da via acrescida de 0,30 m para cada lado pelo comprimento da mesma, observando as declividades
longitudinal e transversal de cada via;

3.1.6 - O controle tecnoldgico da regularizacéo do subleito deve atender os seguintes critérios:
Para cada “pano” de até 100m de comprimento fazer um ensaio padriao de compactacio com material retirado da

pista, ja homogeneizado. Aproximadamente no mesmo local realizar a determinacio da densidade “in situ”, calculando-se, entdo
0 Grau de Compactac¢éo-GC;



O servico sera considerado aprovado desde que apresente um GC 2> 100% do Proctor Normal e umidade “in situ”
variando = 2% da umidade 6tima de laboratério.

Devera ser atendido todos os preceitos da norma DNIT 137/2010-ES: Pavimentagéo — Regularizagéo do subleito.

3.2 - SUB-BASE

3.2.0- Camada de pavimentacédo, complementar a base e com as mesmas fungdes desta executada sobre o subleito ou reforgo
do subleito, devidamente compactado e regularizado. Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura
de materiais, mediante emprego de energia de compactacéo adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades adequadas
de estabilidade e durabilidade.

3.2.1- A sub-base sera executada basicamente com uma camada de 15,00 cm de espessura, compactada, composta de material
granular devidamente analisado, ndo se admitindo material com 1SC < 20% e expansao < 1,0%b;

3.2.2- Os equipamentos a serem utilizados nas operagdes de estabilizagdo da base sdo os seguintes: motoniveladora, grade
de disco, caminhdes “pipa” e rolos compactadores;

3.2.3- A execucdo da estabilizagdo da sub-base envolve basicamente as seguintes operagdes: espalhamento dos materiais,
homogeneizagdo dos materiais secos, umedecimento ou aeragao e homogeneizagdo da umidade, compactagéo e acabamento;

3.2.4- O controle geométrico da sub-base deve ser o mesmo do subleito, sendo a éarea regularizada e compactada
compreendendo a largura da via acrescida de 0,30 m para cada lado pelo comprimento da mesma, observando as declividades
longitudinal e transversal de cada via;

3.2.5- A espessura da camada de sub-base compactada néo deve ser inferior a 15 cm, verificando eixo e bordos;
3.2.6- O controle tecnolégico da sub-base deve atender os seguintes critérios:

Para cada “pano” de até 100m de comprimento fazer um ensaio padrio de compactacio com material retirado da pista, ja
homogeneizado. Aproximadamente no mesmo local realizar a determinagiio da densidade “in situ”, calculando-se, entdo o Grau
de Compactacdo-GC;

O servico sera considerado aprovado desde que apresente um GC 2 100% do Proctor Intermediario e umidade “in situ”
variando + 2% da umidade 6tima de laboratério.

Devera ser atendido todos os preceitos da norma DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada
granulometricamente.

3.3-BASE

3.3.0- Camada de pavimentagdo destinada a resistir aos esforcos verticais oriundos dos veiculos, distribuindo os
adequadamente & camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou reforco do subleito devidamente regularizado e
compactado. Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais, mediante emprego de
energia de compactacdo adequada, de forma a se obter um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.

3.3.1- A base serd executada basicamente com uma camada de 12,00 cm de espessura, composta de material granular
devidamente analisado, ndo se admitindo material com 1SC < 80% e expanséo < 0,5%;

3.3.2- Os equipamentos a serem utilizados nas operag@es de estabilizac8o da base sdo 0s seguintes: motoniveladora, grade
de disco, caminhdes “pipa” e rolos compactadores;

3.3.3- A execucéo da estabilizacéo da base envolve basicamente as seguintes operagdes:
A execucdo da base compreende as operagdes de mistura e pulverizaco, umedecimento ou secagem dos materiais, em central de
mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactacdo e acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na
largura desejada, nas quantidades que permitam, ap6s a compactacéo, atingir a espessura projetada.

3.34- O controle geométrico da base deve ser o mesmo da sub-base, sendo a area regularizada e compactada
compreendendo a largura da via acrescida de 0,30 m para cada lado pelo comprimento da mesma, observando as declividades
longitudinal e transversal de cada via;

3.3.5- A espessura da camada de base compactada néo deve ser inferior a 12 cm, verificando eixo e bordos;

3.3.6- O controle tecnolégico da base deve atender os seguintes critérios:



— Ensaio de teor de umidade do material, imediatamente antes da compactacgdo, por camada, para cada 100 m de pista a ser
compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida
para o teor de umidade deve ser de 2 pontos percentuais em relacdo a umidade 6tima.

— Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada, determinada pelos métodos
DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente.

—  Os calculos do grau de compactacéo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa especifica aparente seca maxima
obtida no laboratério e da massa especifica aparente seca “in situ”, obtida na pista. Nio devem ser aceitos valores de grau de
compactacdo inferiores a 100%.

— Devera ser atendido todos os preceitos da norma DNIT 141/2010-ES: Pavimentagdo - Base estabilizada
granulometricamente.

3.4 - IMPRIMACAO

3.4.0 - Imprimagdo consiste na aplicacdo de material asfaltico sobre a superficie da base concluida, antes da execugdo do
revestimento asféltico, objetivando conferir coesdo superficial, impermeabilizagdo e permitir condigcdes de aderéncia entre esta e o
revestimento a ser executado.

3.4.1 - O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a 10 °C, ou em dias de chuva,
ou quando a superficie a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade

3.4.2 - Todo carregamento de ligante asfaltico que chegar a obra deve apresentar, por parte do fabricante/distribuidor,
certificado contendo os resultados dos ensaios de caracterizagdo exigidos nesta Norma, correspondente a data de fabricagéo ou ao dia de
carregamento para transporte com destino ao canteiro de servigo, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar 10 dias. Deve trazer,
também, indicacéo clara de sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu contetido e a distancia de transporte entre o fornecedor e o
canteiro de obra.

3.4.3 - E responsabilidade da executante a protecio dos servicos e materiais contra a agio destrutiva das aguas pluviais, do
trafego e de outros agentes que possam danifica-los.

3.4.4 - O ligante asfaltico empregado na imprimacéo serd o asfalto diluido CM-30, em conformidade com a norma DNER —
EM 363/97, com taxa de 1,01/m2 que tem por finalidade a perfeita ligacdo entre a base e a camada de CBUQ, para a regularizagdo do
greide, a taxa de aplicagdo “T” ¢ aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente na
obra.

3.4.3- Os equipamentos a serem utilizados nas operac¢@es de imprimagédo sdo 0s seguintes: vassouras mecanicas rotativas ou
manuais e/ou jato de ar comprimido, carros equipados com bomba reguladora de pressédo e sistema completo de aquecimento
gue permitam a aplicacéo do ligante asfaltico em quantidade uniforme, depésito de material asfaltico, trator de pneus,

3.4.4- A execucdo da imprimacdo da base envolve basicamente as seguintes operacgdes:
Varredura da superficie, leve umedecida da base, aplicagdo do ligante asfaltico.

3.4.5 - A tolerancia admitida para a taxa de aplicagdo do ligante asféltico definida pelo projeto e ajustada experimentalmente
no campo é de + 0,2 I/m2, A temperatura de aplicacdo do material betuminoso devera ser fixada em funcéo da relagdo temperatura —
viscosidade. Deve-se executar a imprimacéo na pista inteira, deixando—a fechada ao transito sempre que possivel, quando isto ndo for
possivel deve—se trabalhar em meia pista.

3.4.6 - O controle tecnoldgico da imprimagéo deve atender os seguintes critérios:

Temperatura:
A temperatura do ligante asfaltico deve ser medida no caminhéo distribuidor imediatamente antes de qualquer aplicacdo, a
fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relagéo viscosidade x temperatura.

Taxa de Aplicagéo (T)

O controle da quantidade do ligante asfaltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a colocacéo de bandejas, de
massa (P1) e area (A) conhecidas, na pista onde esta sendo feita a aplicacéo. O ligante asféltico é coletado na bandeja na passagem do
carro distribuidor.

Para trechos de imprimagao de extenséo limitada ou com necessidade de liberagéo imediata, com area de no maximo 4.000
m2, devem ser feitas 5 determinagdes de T, no minimo, para controle.

Devera ser atendido todos os preceitos da norma DNIT 144/2010-ES: Pavimentacdo —Imprimacéo com ligante
asfaltico Especificacdo de servigo

3.6 - REVESTIMENTO ASFALTICO



3.6.1 - Sera executada uma capa, com espessura de 5,0 cm. de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e composta
por agregados minerais graduados e material asfaltico sendo neste caso empregado como o revestimento asfaltico de regularizagdo em
uma camada (reperfilagem) e no acostamento ser& pavimentagdo com o préprio CBUQ, ou seja, ndo havendo reperfilagem. A mistura
com d= 2,45 T/m3 aplicada deve apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis como funcionamento eléastico e condigdes de
rugosidade que proporcionem seguranca adequado ao trafego, mesmo sob condigdes climéaticas e geométricas adversas.

3.6.2 Materiais

3.6.2.1 — Materiais Asfaltico: Serd utilizado no concreto betuminoso usinado a quente, o cimento asfaltico de petréleo do tipo
CAP-50/70 — teor 5% .0 CBUQ deve estar situado na faixa C , conforme especificado nas Tabelas padrdo DNIT.

3.6.2.2 - Agregado graudo: o agregado graudo é aquele que fica retido na peneira de 2,0 mm (n° 10) devera ser constituido por
pedra ou seixos britados ou néo, apresentando particulas sés, limpas e duraveis, livres de torrBes de argila outras substancias nocivas.

3.6.2.3 - Agregados miudos: o agregado miudo é aquele que passa na peneira de 2,0 mm (n° 10) e devera ser constituido pd de
brita, apresentando particulas individuais resistentes.

3.6.2.3 - Material de enchimento: o material de enchimento, se utilizado devera ser constituido por materiais minerais finamente
divididos, inerte em relagdo ao demais componentes das misturas.

3.6.2.3 - O equipamento deverad ser aquele capaz de executar os servigos sob as condi¢Oes especificadas e produtividade
requerida e podera compreender basicamente as seguintes unidades:

—  Depésito para cimento asféltico;

—  Depésito para agregados (silos);

—  Usina para a mistura asféltica a quente, com o controle de poluigéo;
—  Caminhdes basculantes;

—  Vibro acabadora auto-propelida;

—  Rolos compactadores, auto propelidos e reversiveis;

—  Ferramentas manuais e equipamentos acessorios.

3.6.3 - As misturas asfalticas deverdo ser processadas em usinas apropriadas que tenham condi¢es de produzir misturas
asfalticas uniformes preferencialmente, serdo empregadas usinas gravimétricas. A temperatura do cimento asfaltico de petréleo,
momento da misturacdo, devera ser determinado para cada tipo de ligante, em fungdo da relagdo da temperatura x viscosidade. A
temperatura conveniente sera a quebra no qual o cimento asfaltico, apresentar valor para a viscosidade saturado dentro da faixa de 75
a 150 segundos, indicando — se preferencialmente, a viscosidade de 85 +/- 10 segundos, os agregados deverdo ser aquecidos a
temperatura de 10°C a 15°C, acima da temperatura do cimento asfaltico de petréleo, e a temperatura deste ndo devera ser
superior a 177°C. O tempo de misturagdo deverd ser 0 minimo que propicie mistura homogénea, com os agregados mais filler
recobertos uniformemente pelo ligante.

3.6.4 - O transporte do CBUQ deveré ser feito com caminhdes basculante, que apresentem cagambas lisas e limpas. Para evitar
a aderéncia da mistura a cagamba, sera feita, a sua limpeza com &gua ensaboada, solugéo de cal ou 6leo soltvel. Em qualquer caso, o
excesso de solucdo devera ser retirado antes do carregamento da mistura. N&o sera permitido o emprego de gasolina, querosene, 6leo
diesel e produtos similares na limpeza das cagambas.

3.6.5 - A superficie que ira receber a camada de CBUQ devera apresentar—se limpa, seca e isenta de pdé ou outras substancias
prejudiciais eventuais defeitos a aplicacdo da mistura, caso tenha havido transito sobre a superficie imprimada, ou ainda, ter
sido recoberto com areia etc.; ou ainda tenha perdido o seu poder ligante, devera ser feito uma nova pintura de ligagéo.

3.6.6 - A distribuicdo de uma camada de CBUQ ndo ser4 permitida com tempos chuvosos ou quando a temperatura ambiente
estiver abaixo de 10°C. A determinacéo da temperatura ambiente deverd ser feita na sombra e longe de aquecimento artificial. As
camadas de CBUQ serdo distribuidas com motoniveladora, esse equipamento devera permitir a obtencéo dos resultados especificados.
No caso de ocorrerem irregularidades na superficie da camada espalhada, estas deverdo ser corrigidas através da adicdo manual da
mistura, sendo este espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rastéis, antes de qualquer operacéo de rolagem. A espessura da
camada e a temperatura da casa, no momento da distribuicdo, e as unidades compactadoras adotadas serdo aquelas que permitam a
obtencao dos resultados especificados.

3.6.7 - A compressdo da camada de CBUQ com a utilizagdo de rolos compactador, terd inicio imediatamente apés sua
distribuicdo e perdurara até o momento em que seja obtida a densificacdo especificada observando as seguintes indicacoes: A
compressdo serdo executadas em faixas longitudinais e serd sempre iniciada pelo ponto mais baixo da secdo transversal e
devera progredir no sentido do ponto mais alto, devendo em cada passada ser recoberta a metade da largura compactada na
passada anterior ndo serdo permitidas mudangas de direcdo aceleracdo e desaceleracdo e inversdes bruscas de marcha, nem
estacionamento do equipamento de compactacdo sobre mistura asfaltica recém rolada. No caso de utilizacdo de equipamento
vibratérios de compactagdo, devera desligar — se a vibragdo antes da reverséo.



3.6.8 - Uma camada de mistura de Concreto Betuminoso Usinado a Quente somente serd liberada ao trafego apds seu
resfriamento.

3.6.9 — A empresa contratada, vencedora da licitagdo, é responsavel pela realizacdo do Laudo Tecnoldgico dos Ensaios da
pavimentagdo asfaltica, conforme Normas DNIT, estes deverdo ser entregues ao municipio para conhecimento dos resultados e aval do
Engenheiro de Fiscalizacdo, juntamente com o boletim de medicdo/PLE que contenha a medicdo da pavimentacédo asfaltica. O laudo
deve acompanhar ART emitida pelo profissional responsavel pela elaboragéo e emissao do referido laudo.

4.0- MEIOS-FIO

5.0.0 - Executados em concreto simples, nas dimensfes (0,10 x 0,12 x 1,00 x 0,30) m, serdo colocados em alinhamento
adequado, batidos a soco manual para o seu nivelamento, no minimo receber imediatamente aterro compactado pelo lado do passeio,
para execucdo posterior de contra-piso de concreto simples e assentamento de ladrilhos hidraulico e realinhamento dos meios fios
existente.

5.0 - SINALIZACAO DE TRANSITO:

5.0.1 — Placas: Em chapa preta n° 18 tratadas com antiferrugem e pintadas pelo processo eletrolitico a pé e curadas a uma
temperatura de 200° C.
As placas na face principal com fundo refletivo com particula Grau Técnico (GT) e as legendas confeccionadas também com pelicula
GT, totalmente refletiva.
As colunas de fixagdo das placas com cano galvanizado @ 2,0” (50mm) e=3,65mm — 5,10 Kgm/m e as respectivas placas, fixadas nos
mesmos com parafusos passantes.
Para a fixacédo dos suportes/tubos das placas verticais no solo, deverdo ser utilizadas bases de concreto.

5.0.2 — Pintura das faixas: As faixas continuas e alternadas na divisdo intermedidria da via, meios-fios e ou faixa de seguranca
de pedestre, pintadas com tinta acrilica, base solvente espessura 0,60mm nas cores branca para faixa de pedestres e amarela nas outras
faixas, inclusive meios-fios, refletorizada com micro-esfera de vidro. E a pintura dos meio-fios, com cal para pintura com fixador

6.0 - OBSERVACOES

Para qualquer omisséo nestas EspecificagBes, deverdo ser utilizadas as Especificagcdes Gerais para Obras Rodoviarias/Obras
de Arte do DNIT e/ou a Norma Técnica Brasileira pertinente ao item exigido. A Fiscalizagdo podera solicitar em qualquer item da obra o
ensaio previsto em norma para sua posterior aceitagao

7.0 - CARACTERISTICAS AMBIENTAIS DO PROJETO:

A pavimentagdo com CBUQ da Rua Abilio Antunes Correa e Rua Jose Ernani Alves de Freitas, tem uma bacia
hidrogréfica de captacéo pluviométrica de 5,0 ha; a intensidade de precipitacdo pluviométrica, baseada em hip6tese de projeto, serd
enquanto perdurar a chuva de 100,00 mm/més e o periodo de retorno é de 10 (dez) anos.

Néo foi realizado teste de infiltrag&o.

A velocidade de escoamento nas tubulag@es se dard numa vazéo de 95,0% - (0,95 x @)

O tempo de concentracéo da chuva serd de 15,00 minutos; a vazao de dimensionamento é de 30,0 I/s.

Os materiais grosseiros serdo retirados através das caixas boca de lobo que terdo tampas removiveis e no nivel do ponto das
calcadas.

Os coletores de agua terdo velocidade minima de 1,50 m/s e velocidade maxima de 3,00m/s; a capacidade de engolimento das
bocas de lobo é de 45 I/s.. As aguas coletadas na Rua, correrdo parte mais baixa do terreno

8.0 - OBSERVACOES:

1) Em termos ambientais a obra é viavel.
2) O projeto apresentado é compativel com a obra a ser implantada.
3) A rede elétrica e iluminag&o publica como sugestdo devera ser instalada no lado direito da respectiva rua.

Capéo Alto, 29 de julho de 2024
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